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misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenzainferiore a8 N/mm?
A02.01.001.b |(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e trovi

di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m? siain asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino

dl'dtezza di 0,20 m esclusal’ acqua proveniente dafalda, compreso e compensato I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee

preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se

gradoni, I'eventuale profilaturadi pareti, scarpate e cigli, I'eventuaetiro in ato sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezze

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (cinque/87) ms 5,87
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino ala profondita di 2,00 m dal pian
A02.01.006.a |di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a8 N/mm? eseguito con

qualsiasi mezzo escluso le mine, siain asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20

esclusa |’ acqua proveniente da falda, compreso altresi 1o spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e

comungue in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:

eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiquattr o/56) m? 24,56
Nr. 3 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di shancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordinedellaD.L., pi
A02.01.008.a |quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale di risultacon

carico, trasporto e scarico al’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

euro (centootto/37) m? 108,37
Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a |costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto soprasia

con mezzi meccanici che manuali: con |'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m3 2,36
Nr.5 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b |trasportato secondo le norme vigenti, con qualungue mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compre

il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da

pale meccaniche

euro (otto/42) ton 8,42
Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f |materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti specidi inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezz

dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. fresature di strade

euro (tredici/00) ton 13,00
Nr. 7 Cal cestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S$4, con dimension
A06.01.001.0 |massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura eI’ utilizzo della pompa per il getto. Cla
1b di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/mm?

euro (centosedici/12) m3 116,12
Nr. 8 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 |misura, postain operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr.9 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a |pulita: @ m?2 per ogni cm di spessore

euro (uno/10) mz/cm 1,10
Nr. 10 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presen;
B01.01.003.b |di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (quar antauno/82) m?2 41,82
Nr. 11 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 |euro (otto/45) m 8,45
Nr. 12 Rimozione d'operadi chiusini o griglie in ghisa, compresalarimozione del telaio mediante scal pellatura del calcestruzzo o malta o altr
B01.01.009.a |materiale di fissaggio, compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risultain luoghi indicati dallaD.L. del peso fino a100 kg

eur o (sessantaotto/68) cad 68,68
Nr. 13 Fondazione stradale compresala fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b |macchine in modo daraggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi atresi ogni lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte e

quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d’ arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

euro (ventinove/96) m3 29,96
Nr. 14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.011.a |provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
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eur o (centocinquantatr e/00) m3 153,00
Nr. 15 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a | certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (sei/24) m?2 6,24
Nr. 16 Pavimentazione in masselli di cal cestruzzo vibrocompresso a doppio strato, anorma UNI 9065 parti I, I1, 11, compresi lastesadi un
B01.05.033.c. |riporto di circa3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
01 vibrante, lasigillatura afinire dei giunti frasingoli masselli costituita da una stesura di sabbiafine e asciutta, misurati vuoto per pieno,

incluse leinterruzioni per la presenzadi manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a1 m2: con massello di spessore 6 cm,

larghezza 30+35 cm, lunghezza 8+10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore

euro (trentanove/97) m2 39,97
Nr. 17 Cigli per marciapiedi in travertino, afilo di segaretti senzaingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in operasu
B01.06.001.a | sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccaturadei giunti con cemento ed ogni altro onere e

magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio: dellasezione di 10 x 25 cm

euro (trentauno/07) m 31,07
Nr. 18 Cigli per marciapiedi in travertino, afilo di segaretti senzaingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in operasu
B01.06.001.b | sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccaturadei giunti con cemento ed ogni altro onere e

magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio: dellasezione di 20 x 25 cm

euro (trentasei/56) m 36,56
Nr. 19 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusala segnaletica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m?2 compreso ogni a

onere per |’ esecuzione

euro (cinque/58) m?2 5,58
Nr. 20 Tubazioni con superficie lisciain PE-AD (polietilene ad alta densita) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per
B02.03.011.b |condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidita anulare SN 2, con marchio di conformitadi prodotto |1P o equipollente

barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standard Europei SO 9001:2000 e rispettate e indicazion

del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere pe

posain opera e lasaldaturadel giunto di testa 0 con manicotto elettrosaldabile, escluso solo laformazione del letto di posaedel rinfiar

in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm

euro (venti/31) m 20,31
Nr. 21 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe
B02.05.004 |B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’ Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN IS

9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura EN124

B125 ed il marchio di un ente di certificazione internaziona mente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di dimensioni

esterne non inferiori @ 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte inferiore

medianadi ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilita. Coperchio appoggiante <

telaio in soli 3 punti per garantirne I'assoluta stabilita e silenziosita - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire

unafacile apertura. Peso totale kg 18 circa

euro (ottantauno/61) cad 81,61
Nr. 22 Cavo isolato con gomma - HO7RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEl 20-19/4 UNEL 35364, isolato ir
D02.02.015.0 |gomma con guaina el astometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2
2c sezione 2,5 mm?

euro (quattro/57) m 457
Nr. 23 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
D02.02.015.0 |euro (diciotto/72) m 18,72
4f
Nr. 24 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEIl, con march
D05.41.002 |di quaitalMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

euro (quattro/91) m 491
Nr. 25 idem c.s. ...esterno mm 75
D05.41.003 |euro (cinque/42) m 5,42
Nr. 26 Dispersore di profonditain acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incast
D11.06 completadi prismad’ unione, rondelladi piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventiuno/17) cad 21,17
Nr. 27 Cordanudadi rame atrefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm? 35
D11.14.003 |euro (dieci/33) m 10,33
Nr. 28 Pozzetto in cemento prefabbricato per presadi terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terre
D12.03.001.a |di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessori

per lasuacostruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa40 x 40 x 60 cm

euro (cinquantadue/68) cad 52,68
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Nr. 29 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino a quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm? sezione 4 - 10 mmy
D12.05.002.a |eur o (quar anta/80) cad 40,80
.02
Nr. 30 Segnaletica stradale per percorsi aternativi per I'intera durata dei lavori, eseguita con vernici rifrangenti di colore giallo, completamen
N.P.01 con cartellonistica verticale ovvero segnali mobili e impianto semaforico qualora occorrente. 11 tutto rispondente alla normativa del

codice della strada ed alle disposizioni che verranno impartite dallaD.L. e Resp. Sicurezza

euro (tremilacinquecento/00) acorpo 3500,00
Nr. 31 Recinzioni su strada per protezione aree di lavoro eseguite con pannellature mobili in rete metallica fissata su basamenti in conglomer:
N.P.02 cementizio; compreso impianto per luci notturne ed ogni onere occorrente per segnalazioni e visibilita. Per I'intera durata dei lavori

compresi e compensati tutti gli spostamenti

euro (tremila/00) acorpo 3°000,00
Nr. 32 Sistemazione di passerelle mobili per consentire continuita agli accessi carrabili e pedonali costituite da strutture in ferro o in legno;
N.P.03 compresi eventuali spostamenti nel corso e per tuttala duratadel lavori

euro (tremila/00) acorpo 3°000,00
Nr. 33 Rimozione di pali per pubblicailluminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di aimentazione elettrica, lo sfilaggi
N.P.04 del palo, lademoalizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonchéil trasporto arifiuto dei materiali di risulta.

eur o (duecentocinquantacinque/00) cadauno 255,00
Nr. 34 Fornitura e posain operadi pezzi specidi di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezze
N.P.05 non inferiore amt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione

euro (quar anta/00) m 40,00
Nr. 35 Fornitura e posain operadi Panchinain PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x4!
N.P.06 compresalarealizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare |'opera compita a perfetta regola d'arte

euro (settecento/00) cadauno 700,00
Nr. 36 Fornitura e posain operadi palo costituito da un'animain acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
N.P.07 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi rastremati diametro base 127mm. diametro testa 89mm. altezza 800mm. fuori terra

completo di morsettiera. Forniturae posain operadi bracci in acciaio zincato acaldo , compresi elementi decorativi in fusione di ghis

collari per il fissaggio, modello tipo G.C.P. 1 PA/LP 15 lunghezza del braccio 2,00m.pastorale o braccio formato da elementi in acciair

zincato e pressofusione di alluminio,di lanternatipo diamante completa di cablaggio e lampada da 150 w.SAP classe || con lampada

eur o (duemilaottocento/00) cadauno 2'800,00
Nr. 37 Fornitura e posain operadi palo costituito da un'animain acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
N.P.08 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi rastremati diametro base 127mm. diametro testa 89mm. altezza 800mm. fuori terra

completo di morsettiera. Forniturae posain operadi 2 bracci in acciaio zincato acaldo , compresi elementi decorativi in fusione di

ghisa, collari per il fissaggio, modello tipo G.C.P. 1 PA/LP 15 lunghezza del braccio 2,00m. e 1.50m quello piti basso , pastorale o

braccio formato da elementi in acciaio zincato e pressofusione di aluminio,di lanterna tipo diamante completadi cablaggio e lampada

150 w.SAP classe Il con lampada

euro (tremilasettecento/00) cadauno 37700,00
Nr. 38 Bonifica sottoservizi e risitemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .
N.P.09 euro (ottomila/00) acorpo 8°000,00
Nr. 39 Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo eistallazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alle
N.P.10 vecchia e tutto cio necessario per dare I'operafinitaaregolad'arte.

eur o (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Data, 16/09/2015
Il Tecnico
UT.C
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