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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via Ardeatina
00042 Anzio [Roma]

Descrizione del contesto in cui & collocata
I'area di cantiere

L'area di cantiere si trova lungo la Via Ardeatina nel Comune di Anzio in prossimita della

(a.2) rotatoria di Anzio Colonia con Viale Marconi. Nello specifico l'area e delimitata da Via
Bergamo e Via Caboto che confluiscono sulla Via Ardeatina stessa.

Descrizione  sintetica  dellopera  con

particolare riferimento alle scelte Lo sforzo del progetto € quello di centrare sul rapporto con il mare le condizioni strutturali

progettuali, architettoniche, strutturali e della riqualificazione urbana con la ridefinizione del "waterfront" del tratto in esame e

tecnologiche cercare di valorizzarlo e utilizzarlo nel modo piu razionale e sostenibile possibile. Si

(a.3) cercato di restituire una maggiore fluidita al traffico veicolare operando, in alcuni punti la

risagomatura della sezione stradale per meglio disciplinare le aree di parcheggio. Le aree
maggiormente considerate sono state le fasce territoriali ai lati della strada ponendo la
maggior attenzione su quella posta in prossimita del mare che crea un filtro tra la spiaggia e
la Via Ardeatina.

Per quanto riguarda i marciapiedi, in progetto si prevede la dismissione delle vecchie
cigliature e la loro sostituzione con nuovi cigli in travertino che si adattano alllambiente
circostante e lo scavo del marciapiede esistente per uno spessore di 30 cm. oltre lo scavo
per la fondazione del ciglio che verra realizzata con un cordolo in conglomerato cementizio
delle dimensioni di 30 cm x 25 cm. In questa operazione € compreso il carico, trasporto a
discarica, accesso e smaltimento delle eccedenze.

In seguito verra realizzata la pedonalizzazione del lungomare con la messa in opera di

masselli in calcestruzzo vibrocompresso del tipo e colorazione in similitudine ai cubetti di
porfido che riprendono la tipologia gia usata nel nodo viario in Anzio Colonia. Di tale nodo
inoltre, viene prevista la prosecuzione della pista ciclabile della larghezza di 1.5 mt in
conformita alle prescrizioni della normativa vigente.
Per razionalizzare anche la sosta dei veicoli, come gia accennato, lungo tutto l'asse viario
oggetto di intervento € prevista la sistemazione delle aree a parcheggio con conseguente
eliminazione delle barriere architettoniche presenti allo stato attuale e la regolamentazione
delle interferenze tra i percorsi pedonali e quelli veicolari.

Viene previsto, anche, il rifacimento con vernice spartitraffico rifrangente della segnaletica
stradale orizzontale composta dalle strisce longitudinale e dalle strisce pedonali di
attraversamento.

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione , in progetto si prevede, la dismissione dei
pali attualmente presenti e il nuovo rifacimento delle linee elettriche di distribuzione
dell'impianto in conformita e nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'inserimento
della nuova illuminazione avverra in modo armonico e funzionale nell'arredo urbano del
guale la stessa fa parte integrante.

| punti luce saranno disposti su entrambi i lati della strada in modo bilaterale alternati a
scacchiera, la cosiddetta disposizione a "quinconce", in considerazione della larghezza
della Via Ardeatina. | pali sono in ghisa , rastremati, a bracci singoli e doppi, diritti ed aventi
armatura in alluminio equipaggiata con lampada della potenza di 100W. simili alle esistenze
presenti in prossimita della rotatoria. Gli stessi pali saranno infissi sul terreno previa
costituzione di un blocco di fondazione in cls armato opportunamente dimensionati per il
sostegno degli stessi.

La linea dorsale di alimentazione € prevista con l'impiego di cavo in gomma FG7R 0,6/1kV
guadripolare con isolamento e guaina in pvc. interrato alla profondita di m. 0.80, previo
scavo a sezione obbligata opportunamente dimensionato, con posizionamento dei pozzetti
di ispezione in cls di dimensioni 40 x 40 x 60 cm di tipo carrabile con chiusino.

La linea di dorsale si attestera nella morsettiera inserita nel palo alla quale fa capo |l
circuito terminale di alimentazione del centro luminoso. La derivazione sara realizzata nel
pozzetto di passaggio dei cavi.

Infine sono previsti in progetto gli arredamenti necessari, quali panchine, alla creazione di
luoghi di sosta e migliorare la fruibilita e la qualita dell'area di intervento.

Individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza

(b)

Committente:
ragione sociale: Comune di Anzio
indirizzo: Piazza Cesare Battisti 25 00042 Anzio [Roma]

nella Persona di:

cognome e nome: Tonon Gianmarco

Responsabile dei lavori:
cognome e nome: Tonon Gianmarco
indirizzo: UTC- Comune di Anzio 00042 Anzio [Roma]
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Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: Franzo Fabio

indirizzo: UTC - Comune di Anzio 00042 Anzio [Roma]
tel.: 06/98499446

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: da definire in fase di esecuzione

Progettista:

cognome e nome: Franzo Fabio

indirizzo: UTC - Comune di Anzio 00042 Anzio [Roma]
tel.: 06/98499446

Progettista:
cognome e nome: Tonon Gianmarco
indirizzo: UTC - Comune di Anzio 00042 Anzio [Roma]

Progettista:

cognome e nome: Costantini Fabio

indirizzo: UTC - Via di Villa Adele 2 00042 Anzio [Roma]
tel.: 0698499445

mail.: fabio.costantini@comune.anzio.roma.it

Direttore dei Lavori:
cognome e nome: da definire in seguito
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista

Framzd Fabio

Progettista

Tonon Gianmarco

Progettista
Castantini Fabio

IMPRESE

COMMITTEMTE

Carmune di Anzio - - -
Direttore dei Lawori

da definire in seguito

RdL
Tanon Gianmmarco

CSP

Framzé Fabio

CSE

da definire in Faze di esecuzione
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE

1) Vedi elaborati grafici
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RISCHI'IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Allestimento di cantiere temporaneo su

strada

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Lavori di arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina. - Pag. 8




LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo

stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assis

tenziali del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le

loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Allestimento di servizi sanitari del c

antiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le

loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli

accessi al cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni
« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni
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LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli

accessi al cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Scavo di sbhancamento

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento

* Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento
» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea
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LAVORAZIONE: Scavo di sbhancamento

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Scavo a sezione ristretta

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento

 Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
gualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento
« Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore
* Programma di manutenzione delle

Rumore
« Attrezzature di lavoro che emettano il
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LAVORAZIONE: Scavo a sezione ristretta

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

 Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Risezionamento del p

rofilo del terreno

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA

Seppellimento, sprofondamento

 Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle

Seppellimento, sprofondamento
« Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.
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LAVORAZIONE: Risezionamento del profilo del terreno

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

corrispondenti pareti di scavo.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Scavo a sezione obbligata
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LAVORAZIONE: Scavo a sezione obbligata

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento

* Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
gualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento
» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore

« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
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LAVORAZIONE: Scavo a sezione obbligata

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano
SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

TECNICI
ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento

 Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento
« Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Rinterro di scavo

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,50 DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Seppellimento, sprofondamento

* Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, prowvisti di
puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

Seppellimento, sprofondamento
» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o scoscendimenti.

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

 Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Rinterro di scavo

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura p

er opere d'arte in lavori stradali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per op

ere d'arte in lavori stradali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

 Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo

per opere d'arte

in lavori stradali

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Asportazione di strato di usura e coll

egamento

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Taglio di asfalto di carreggiata strad  ale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una minore

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Taglio di asfalto di carreggiata strad  ale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

esposizione al rumore

 Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Formazione di fondazione stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Formazione di fondazione stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Formazione di manto di usura e collega

mento

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Formazione di manto di usura e collega

mento

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

« Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Realizzazione di marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Posa di pali per pubblica illuminazion e

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
« Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni
« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni
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LAVORAZIONE: Posa di pali per pubblica illuminazion e

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Posa di panchine, cestini, fontanelle

e fioriere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

 Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

LAVORAZIONE: Realizzazione di segnaletica orizzonta le
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LAVORAZIONE: Realizzazione di segnal

etica orizzonta le

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

« Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

 Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le

loro condizioni di utilizzo

Rumore

« Segnalazione delle aree con rumore
al di sopra dei valori superiori di
azione

« Delimitazione e limitazione d'accesso
delle aree con rumore al di sopra dei
valori superiori di azione

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

 Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore

« Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali fonoassorbenti
per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o di
isolamento per il contenimento del rumore
strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni
« Metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione a vibrazioni
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LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE | TAVOLE E DISEGNI MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

« Limitazione dell'esposizione a vibrazioni al
minimo necessario

 Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

« Periodi di riposo adeguati in funzione del
tipo di lavoro da svolgere

« Attrezzature di lavoro adeguate al lavoro
da svolgere

« Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

« Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. €) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 0

Tempo (15 giorni) 01 0203 04|05 06|07 08 09|10 |11 12 13 |14 15 |16 |17 18 | 19 |20 21 |22 23 24 | 25 Note
Fasi

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3499
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli... 3499
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2499
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4499
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5499
Scavo di shancamento 699
Scavo a sezione ristretta 9499
Risezionamento del profilo del terreno 599
Scavo a sezione obbligata 11lgg
Scavo eseguito a mano 8499
Rinterro di scavo 699
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 9499
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2499
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 599
Asportazione di strato di usura e collegamento 2499
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5499
Formazione di fondazione stradale 3499
Formazione di manto di usura e collegamento 5499
Realizzazione di marciapiedi 17 g9
Posa di pali per pubblica illuminazione 5499
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2499
Reali ione di i i 3499
Smobilizzo del cantiere 399
Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO S| D

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure: |:| Si no

Lavori di arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina. - Pag.29




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

|:| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
[_] Riunione di coordinamento

[_] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

[ Altro

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLIRLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

|:| Evidenza della consultazione
|:| Riunione di coordinamento tra RLS

|:| Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

[ Altro

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Pronto soccorso:
|:| a cura del committente

|:| gestione separata tra le imprese

|:| gestione comune tra le imprese

Emergenza ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Paragrafo 4.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

n Descrizione

Calcolo analitico

Totale

par.ug. | lung. | larg. ‘ H/peso |quantita pr.unit.

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni);

si allegano, altresi:
- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composto dan. 33 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento

Il presente documento & composto dan. 33 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC/PSC
aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;

|:| presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi:

a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data_ Firma

5.  Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

|:| non formula proposte a riguardo;

|:| formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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