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Num.Ord. , unitd | prezZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a8 N/mm?
A02.01.001.a | (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e trove

di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m3 siain asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino

dl'dtezzadi 0,20 m esclusal'acqua proveniente dafalda, compreso e compensato |'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee

preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se i

gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza

eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (due/88) m3 2,88
Nr. 3 idem c.s. ...mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
A02.01.001.b |euro (cinque/87) m3 5,87
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2,00 m dal piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di roc
A02.01.003.a |sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli

tufi ecc.), siain asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino al'atezza di 0,20 m esclusal'acqua

proveniente da falda, compreso altresi |o spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunquein

posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con

mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (otto/66) m3 8,66
Nr.5 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profonditadi 2,00 m dal pian
A02.01.006.a |di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a8 N/mm? eseguito con

qualsias mezzo escluso le mine, siain asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezzadi 0,20

esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso atresi 1o spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:

eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiquattr o/56) m3 24,56
Nr. 6 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di shancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordinedellaD.L., p
A02.01.008.a |quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale di risulta con

carico, trasporto e scarico al'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

eur o (centootto/37) m3 108,37
Nr. 7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.a |costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto soprasia

con mezzi meccanici che manuali: con I'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m3 2,36
Nr. 8 idem c.s. ...mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli oneri per carico, trasporto e
A02.02.001.d |scarico nel luogo di impiego

euro (trentaotto/44) ms 38,44
Nr.9 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.002.b |tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a

qualsiasi altezza o profondita, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e I'adozione di tutti gli

accorgimenti atti atutelare I'incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati aterzi e a condutture pubbliche e

private (fogne, gas, acqua, elettricita, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesadel materiali, il trasporto all'interno del

cantiere, la cernita e |'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali

riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell'’Amministrazione, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: muraturain pietramelocale o con ricorsi a mattoni

euro (novantauno/35) m? 91,35
Nr. 10 Spicconatura di intonaco avivo di muro, di spessore fino a3 cm, compresi I'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
A03.01.011.b |delle superfici, il tiro in discesadel materiali, il trasporto, |'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici

euro (quattro/23) m?2 4,23
Nr. 11 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in operaamezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.j |I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo

euro (tre/62) m?2 3,62
Nr. 12 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b |trasportato secondo e norme vigenti, con qualungue mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compre

il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da

pale meccaniche

euro (otto/42) ton 8,42
Nr. 13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d |/materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezz

dell’ apposito formulario di identificazionerifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

eur o (sette/00) ton 7,00
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Nr. 14 idem c.s. ...degli oneri. rifiuti da demolizione stradale
A03.03.007.e |eur o (diciassette/00) ton 17,00
Nr. 15 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
A03.03.007.f |euro (tredici/00) ton 13,00
Nr. 16 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza $4, con dimension
A06.01.001.0 /massimadegli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I'utilizzo della pompa per il getto. Clas
1b di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm?

eur o (centosedici/12) m3 116,12
Nr. 17 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 |conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza $S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. So
10la esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe

resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm?

euro (centoventiotto/16) m3 128,16
Nr. 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in operaaregolad'arte,
A06.02.001.a |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (uno/48) kg 1,48
Nr. 19 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadradi qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 |misura, postain operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 20 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellaturae
A06.03.001.a |sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettivadelle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

euro (ventidue/49) m?2 22,49
Nr. 21 idem c.s. ...il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve ( Percentuale del 15 %)
A06.03.001.d |euro (tre/38) m2 3,38
Nr. 22 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a |fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di maltafine, lisciato con frattazzo metallico o ala pezza,

eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare I'operafinitaaregola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di

cemento

euro (diciannove/02) m?2 19,02
Nr. 23 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventivarimozione della parte lesionata, lapuliziaeil lavaggio del fondo,
A12.01.016 |ricaricael’ esecuzione dell’intonaco esistente, e quanto occorre per dare |’ operafinitaaregoladarte. Esclus i ponteggi

euro (trenta/03) m? 30,03
Nr. 24 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie avistalevigata e coste rifilate 0
A15.01.003.d |semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature;

compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a6 cm ( Percentuale del 15 %)

euro (dodici/09) m2 12,09
Nr. 25 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
A17.02.001.a |previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di eventuali fori, tagli siain muratura chein calcestruzzi di qualunque specie |

successiva eguagliaturain malta cementizia, la protezione ed ogni atro onere e magistero: inferriate

euro (cinque/67) kg 5,67
Nr. 26 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fus
A17.02.015 |alatemperaturadi circa450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo

norma UNI-E-10147

euro (zero/87) kg 0,87
Nr. 27 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, atempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 |euro (tre/10) m?2 3,10
Nr. 28 Rasaturadi vecchi intonaci civili, compresala scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a |pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e laraschiatura: con stucco emulsionato

eur o (sei/20) m?2 6,20
Nr. 29 Tinteggiatura con pitturaminerale abase di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclug
A20.01.015 |ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura

euro (nove/30) m?2 9,30
Nr. 30 Verniciaturain colori correnti chiari per operein ferro, adue mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dareil
A20.03.007.a |lavoro finito aregola d'arte: smalto sintetico opaco

euro (otto/57) m2 8,57
Nr. 31 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
ANAS- Fornitura di segnale triangolare in lamieradi alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
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H.02.002.a |del 05/08/2013.

11 segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari aWL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con

pellicoladi livello prestazional e base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao nei magazzini ANAS

-LATOCM 60

euro (trentasette/05) cadauno 37,05
Nr. 32 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
ANAS Fornituradi segnale circolarein lamieradi alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
H.02.006.b  |05/08/2013.

11 segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari aWL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con

pellicoladi livello prestazional e base secondo la UNI 11480.

Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao nei magazzini ANAS

- DIAMETRO CM 60

eur o (sessantasei/61) cadauno 66,61
Nr. 33 SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
ANAS Fornitura di segnale ottagonale in lamieradi alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU
H.02.014.a |del 05/08/2013.

11 segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari a WL7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore con

pellicoladi livello prestazional e base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO CM 60

eur o (sessantasei/49) cadauno 66,49
Nr. 34 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI EDI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE
ANAS Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di aluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiv
H.02.018.a |Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il pannello dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL 7 e dovra essere rivestito nella parte anteriore cor

pellicoladi livello prestazional e base secondo la UNI 11480.

Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'operao nei magazzini ANAS

- FINO A 0,25 | SUPERFICIE

eur o (duecentoventi/08) m2 220,08
Nr. 35 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
ANAS Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
H.02.028.b  |II prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera o nel magazzini ANAS

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

del peso non inferiore a4,20 kg/ml

euro (sei/82) ml 6,82
Nr. 36 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
ANAS -DIAMETRO MM 60
H.02.033.b  |Fornituradel gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneriain acciaio inox idoneo per sostegni tubolari

euro (uno/84) cadauno 1,84
Nr. 37 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
ANAS Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilitain rappo
H.02.034.a |a tipo di segnale e allanaturadei terreni, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfettaregola d'arte.

Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventual e controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3.

euro (cinquantanove/92) cadauno 59,92
Nr. 38 POSA IN OPERA DI SEGNALI
ANAS Compreso I'eventual e trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni atro onere per dareil lavoro
H.02.035.a |compiuto a perfettaregoladarte.

Il prezzo e comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie d'opera

- SU UNICO SOSTEGNO

euro (otto/47) cadauno 8,47
Nr. 39 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a |pulita: @ m?2 per ogni cm di spessore

euro (uno/10) mz/cm 1,10
Nr. 40 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presen:
B01.01.003.b |di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto adiscarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (quar antauno/82) m?2 41,82
Nr. 41 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 |euro (otto/45) m 8,45
Nr. 42 Rimozione d'operadi chiusini o griglie in ghisa, compresalarimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altr
B01.01.009.a |materiale di fissaggio, compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risultain luoghi indicati dallaD.L. del peso fino a100 kg

euro (sessantaotto/68) cad 68,68
Nr. 43 Massi cciata stradal e formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, 1o spandimen
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B01.03.002.b |lacilindratura, trattata in superficie con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzatain due fasi: nella primaimpiegando 3 kg/r

di emulsione e 12 litri/m2 di granigliada 0,712 cm; nella seconda 2 kg/m? di emulsione e 10 litri/m2 di granigliada 0,5+1 cm

separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm

euro (tre/36) m?2 3,36
Nr. 44 Fondazione stradale compresala fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b |macchine in modo daraggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi atresi ogni lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte e

quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

euro (ventinove/96) m3 29,96
Nr. 45 idem c.s. ...misto granulare riciclato conforme alla norma UNI
B01.03.003.d |euro (trentadue/67) m? 32,67
Nr. 46 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
B01.05.010.a |certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

eur o (centocinquantauno/00) m3 151,00
Nr. 47 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.011.a |provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idoneamassa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

eur o (centocinquantatr e/00) m? 153,00
Nr. 48 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Forniturae posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a |certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idoneamassa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (sei/24) m?2 6,24
Nr. 49 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, 11, 111, compresi lastesadi un
B01.05.033.a |riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.02 vibrante, lasigillaturaafinire dei giunti frasingoli masselli costituita da una stesuradi sabbiafine e asciutta, misurati vuoto per pieno,

incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a1 m2 con massello di spessore 4+6 cm,

larghezza 20+25 c¢m, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore standard atri colori

euro (trentatre/70) m?2 33,70
Nr. 50 idem c.s. ...di spessore 6 cm, larghezza 30+35 c¢cm, lunghezza 8+10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
B01.05.033.c.|euro (trentanove/97) m?2 39,97
01
Nr. 51 Cigli per marciapiedi in travertino, afilo di segaretti senzaingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in operasu
B01.06.001.a |sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccaturadel giunti con cemento ed ogni altro oneree

magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio: dellasezione di 10 x 25 cm

euro (trentauno/07) m 31,07
Nr. 52 idemc.s. ...sezione di 20 x 25 cm
B01.06.001.b |euro (trentasei/56) m 36,56
Nr. 53 Cigli per marciapiedi in cal cestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati ne
B01.06.007.a |spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo)

compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo I'asse del ciglio, levigato sul piano e

costa, retti con opportunaingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

euro (undici/32) m 11,32
Nr. 54 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o gialo, esclusala segnaletica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per I'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m2 compreso ogni a

onere per |'esecuzione

euro (cinque/58) m?2 5,58
Nr. 55 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
B01.10.002 |spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni altro onere per |'esecuzione, misurata

secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o pit rettangoli di inviluppo

euro (cinque/22) m?2 5,22
Nr. 56 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformitaallanorma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
B02.01.006.a |pressione, con marchio di conformita |l P o equipollente, sigladella materia prima impressa indel ebilmente sulle tubazioni, rispondenti
.02 ale disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita e allanorma UNI EN 1622, fornite e poste in operain barre di qualsias

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati amezzo di giunti rapidi o saldaturadi testa o manicotti

elettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, e quanto altro necessario per dare I'operafinita, sono

esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm

euro (quattro/70) m 4,70
Nr. 57 Tubazioni con superficie lisciain PE-AD (polietilene ad alta densita) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per
B02.03.011.b |condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidita anulare SN 2, con marchio di conformita di prodotto |1P o equipollente

barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standard Europei 1SO 9001:2000 e rispettate le indicazion
del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere pel
posain opera e lasaldaturadel giunto di testa 0 con manicotto elettrosaldabile, escluso solo laformazione del letto di posaedel rinfiar
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in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm

euro (venti/31) m 20,31
Nr. 58 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate nonin
B02.03.012.b |pressione, conformi a progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformitallP o
.03 equipollente, controllate secondo gli standard Europei 1SO 9001/2000, complete di manicotto o bicchierein PE-AD e guarnizione

elastomerica alabbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per laposain opera, escluso solo laformazione del

letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidita 8 kN\m2 del diametro esterr

di 200 mm ed interno minimo di 167 mm

euro (ventidue/09) m 22,09
Nr. 59 idem c.s. ...esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
B02.03.012.b |euro (quarantauno/36) m 41,36
.05
Nr. 60 idem c.s. ...esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
B02.03.012.b |eur o (cinquantaotto/00) m 58,00
.06
Nr. 61 idem c.s. ...esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm
B02.03.012.b |euro (novantatr e/68) m 93,68
.07
Nr. 62 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.a |vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezzacm 10

con impronte di riduzione di spessore per I'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi sarann

posati su unaplateadi calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete el ettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm

rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno traloro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. L

ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensat

ogni altro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x6(

h=100 cm, spessore pareti 12 cm

eur o (centodieci/66) cad 110,66
Nr. 63 idem c.s. ...il rinterro: prolungadi sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
B02.04.005.b |euro (ottantadue/99) cad 82,99
Nr. 64 idem c.s. ...il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezzainferiore a 100 cm
B02.04.005.c |euro (undici/32) cad 11,32
Nr. 65 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Classe
B02.05.004 |B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualita secondo laNorma UNI EN | SC

9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenutaidraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura EN124

B125 ed il marchio di un ente di certificazione internaziona mente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di dimensioni

esterne non inferiori @ 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvistadi dentellatura nella parte inferiore

medianadi ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilita. Coperchio appoggiante <

telaio in soli 3 punti per garantirne I'assoluta stabilita e silenziosita - Ribaltabile a90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire

unafacile apertura. Peso totale kg 18 circa

euro (ottantauno/61) cad 81,61
Nr. 66 Griglia quadrata concava, fornita e postain opera, in ghisa sferoidale anorma UNI EN 1563, conforme allanorma UNI EN 124 - Clas,
B02.05.006 |C250, fabbricatain Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualita secondo laNorma UNI EN 1SO 9001:2000, rivestita con vernice

protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma

quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio

mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Con feritoie centrali disposte lungo I'asse di concavitae

ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

euro (tre/60) kg 3,60
Nr. 67 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e postain opera, in ghisasferoidale anorma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe
B02.05.007 |C250, prodottain stabilimenti certificati 1SO 9001:2000, con luce netta di 540x450 mm, costituitada: - telaio di dimensioni esterne

750x640 mm, con altezza della parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; - griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiat

con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidental e con o senza profilo filtrante rial zato sul

piano verticale in modo da selezionare I'ingresso di materiale nellabocca di lupo; il disegno dellagrigliadovra presentare: fessure

parallele a bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella pe

esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico da 10,1 a 13 dm? per la versione con profilo filtrante rial zatc

da 11,6 a14,5 dm? per laversione senza profilo filtrante rial zato; - coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede con

sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca I'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo.

Rivestitain vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazional mente riconoscit

Peso totale 94 kg circa per laversione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per laversione senza profilo filtrante

ridzato

euro (trecentosedici/11) cad 316,11
Nr. 68 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Forniturae posain operadi pozzetto ispezionabile per facilitare I'istallazione di prese manuali
C01.03.062.a |valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercettazione, ecc., in polipropilene, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusur,

battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Reso in opera compreso, lo scavo, laregolazione del piano di

posa, ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24)

euro (ventitre/96) cad 23,96
Nr. 69 Cestino portarifiuti. Forniturain operadi cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm,
C01.05.001.b |spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamieralavorata, capacita minimalitri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo;

bulloneriain acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante
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applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare I'opera

completamente finita: con due cestelli

eur o (trecentocinquantaquattr o/00) cad 354,00
Nr. 70 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari
C01.10.018.f |raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’ onere per o smaltimento. 1" FC

eur o (centotr entasei/49) cad 136,49
Nr. 71 Estirpazione ceppaie a mano 0 amacchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,
C01.10.022.b |compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50

eur o (centoquar antadue/02) cad 142,02
Nr. 72 Chamaerops humilis (con almeno 3 stipiti): altezzatronco 1,25/1,50 m, atezzatotale 1,00/1,20 m, in vaso
C02.01.018 |euro (centoventiotto/29) cad 128,29
Nr. 73 Magnolia x soullangeana: altezza 1,75/2,00 m, in vaso
C02.01.025 |euro (novantasette/29) cad 97,29
Nr. 74 Cavo isolato con gomma - HO7RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEl 20-19/4 UNEL 35364, isolato ir
D02.02.015.0 |gomma con guaina el astometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2
2c sezione 2,5 mm?

euro (quattro/57) m 457
Nr. 75 idem c.s. ...in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
D02.02.015.0 |euro (diciotto/72) m 18,72
A4f
Nr. 76 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con march
D05.41.002 |di quaitalMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

euro (quattro/91) m 4,91
Nr. 77 idem c.s. ...esterno mm 75
D05.41.003 |euro (cinque/42) m 5,42
Nr. 78 Dispersore di profonditain acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incast
D11.06 completadi prismad'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera

euro (ventiuno/17) cad 21,17
Nr. 79 Cordanudadi rame atrefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mmz 35
D11.14.003 |euro (dieci/33) m 10,33
Nr. 80 Pozzetto in cemento prefabbricato per presadi terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terrel
D12.03.001.a |di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorit

per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa40 x 40 x 60 cm

euro (cinquantadue/68) cad 52,68
Nr. 81 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino a quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm? sezione 4 - 10 mmy
D12.05.002.a |eur o (quar anta/80) cad 40,80
.02
Nr. 82 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiarein tubi di PV C posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte
E02.01.002.c |ferro amuro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte, esclusi i s

scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce ei pezzi speciali dapagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75)

diametro esterno 75 mm

euro (otto/86) m 8,86
Nr. 83 VIALI O PIAZZOLE. Vidli o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzz(
L. UMBRIA -|vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: laforniturae posain opel
20.1.230 dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; I'intasamento co

terradi coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dar

il lavoro finito.

eur o (ventinove/50) m2 29,50
Nr. 84 Rimozione di pali per pubblicailluminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggi
N.P.04 del pao, lademolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonchéil trasporto arifiuto dei materiali di risulta.

eur o (duecentonovantacinque/59) cadauno 295,59
Nr. 85 Fornitura e posain operadi pezzi specidi di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezze
N.P.05 non inferiore amt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione

euro (quar anta/48) m 40,48
Nr. 86 Fornitura e posain operadi Panchinain PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x4!
N.P.06 compresalarealizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare I'opera compita a perfettaregola d'arte

eur o (settecentouno/99) cadauno 701,99
Nr. 87 Fornitura e posain operadi palo costituito da un'animain acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
N.P.07 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi rastremati diametro base 127mm. diametro testa 89mm. altezza 800mm. fuori terra

completo di morsettiera. Forniturae posain operadi bracci in acciaio zincato a caldo , compresi elementi decorativi in fusione di ghis
collari per il fissaggio, modello tipo G.C.P. 1 PA/LP 15 lunghezza del braccio 2,00m.pastorale o braccio formato da elementi in acciai(

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO




pag. 8

ANZIO, 01/02/2018

Il Tecnico
ARCH.FABRIZIO GARZIA

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

zincato e pressofusione di alluminio,di lanternatipo diamante completa di cablaggio con armatura aled potenza 81 W di colore

k4500(detti materiali dovranno essere approvati dallaD.L.)

eur o (duemilacttocentotre/17) cadauno 2'803,17
Nr. 88 Fornitura e posain operadi palo costituito daun'animain acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro
N.P.08 modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronchi rastremati diametro base 127mm. diametro testa 89mm. altezza 800mm. fuori terra

completo di morsettiera. Forniturae posain operadi 2 bracci in acciaio zincato acaldo , compresi elementi decorativi in fusione di

ghisa, collari per il fissaggio, modello tipo G.C.P. 1 PA/LP 15 lunghezza del braccio 2,00m. e 1.50m quello pit basso , pastorale o

braccio formato da elementi in acciaio zincato e pressofusione di alluminio,di lanternatipo diamante completa di cablaggio con armatt

aled potenza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dallaD.L.) Doppio braccio ad altezze diverse o uguali

eur o (tremilaseicentonovantasette/25) cadauno 3'697,25
Nr. 89 Bonifica sottoservizi e risitemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .
N.P.09 euro (ottomilaottantatr e/40) acorpo 8'083,40
Nr. 90 Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo eistallazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuovaraccordata ala
N.P.10 vecchia e tutto cio necessario per dare I'operafinitaaregoladarte.

eur o (trecentocinquantauno/62) cadauno 351,62
Nr. 91 Fornitura e posain operadi cabinaarmadio, per contatore di pubblicailluminazione, compreso di quadro elettrico di comando e
N.P.11 protezione e ogni onere e magistero per dare I'opera a perfettaregolad'arte.

euro (millecentonovantasei/71) acorpo 1196,71
Nr. 92 Fornitura e posain operadi fontanellain ghisa compreso di rubinetteria e tutto il necessario per darla a perfettaregola d'arte
N.P.13 euro (millecentonovantasei/71) cadauno 1196,71
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