
TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 1
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L1)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione singolo

a 80°C Potenza (W) = 90
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,41
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 1 - porzione 1 0,41 9 3,69 39 0,68 0,29%
B tratto 1 - porzione 2 0,41 8 3,28 96 1,48 0,64%
C tratto 1 - porzione 3 0,41 7 2,87 90 1,21 0,53%
D tratto 1 - porzione 4 0,41 6 2,46 90 1,04 0,45%
E tratto 1 - porzione 5 0,41 5 2,05 87 0,84 0,36%
F tratto 1 - porzione 6 0,41 4 1,64 99 0,76 0,33%
G tratto 1 - porzione 7 0,41 3 1,23 56 0,32 0,14%
H tratto 1 - porzione 8 0,41 2 0,82 94 0,36 0,16%
I tratto 1 - porzione 9 0,41 1 0,41 93 0,18 0,08%

Caduta di tensione totale (V) = 6,88

Caduta di tensione % totale = 2,98%

Note



TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 2
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L1)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione doppio

a 80°C Potenza (W) = 180
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,82
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 2 - porzione 1 0,82 5 4,1 35 0,67 0,29%
B tratto 2 - porzione 2 0,82 4 3,28 100 1,54 0,67%
C tratto 2 - porzione 3 0,82 3 2,46 85 0,98 0,43%
D tratto 2 - porzione 4 0,82 2 1,64 90 0,69 0,30%
E tratto 2 - porzione 5 0,82 1 0,82 93 0,36 0,16%

Caduta di tensione totale (V) = 4,25

Caduta di tensione % totale = 1,84%

Note



TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 3
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L3)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione singolo

a 80°C Potenza (W) = 90
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,41
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 3 - porzione 1 0,41 6 2,46 77 0,89 0,39%
B tratto 3 - porzione 2 0,41 5 2,05 63 0,61 0,26%
C tratto 3 - porzione 3 0,41 4 1,64 118 0,91 0,39%
D tratto 3 - porzione 4 0,41 3 1,23 92 0,53 0,23%
E tratto 3 - porzione 5 0,41 2 0,82 86 0,33 0,14%
F tratto 3 - porzione 6 0,41 1 0,41 93 0,18 0,08%

Caduta di tensione totale (V) = 3,45

Caduta di tensione % totale = 1,49%

Note



TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 4
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L1)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione doppio

a 80°C Potenza (W) = 180
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,82
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 4 - porzione 1 0,82 7 5,74 9 0,24 0,11%
B tratto 4 - porzione 2 0,82 6 4,92 95 2,20 0,95%
C tratto 4 - porzione 3 0,82 5 4,1 96 1,85 0,80%
D tratto 4 - porzione 4 0,82 4 3,28 91 1,40 0,61%
E tratto 4 - porzione 5 0,82 3 2,46 78 0,90 0,39%
F tratto 4 - porzione 6 0,82 2 1,64 88 0,68 0,29%
G tratto 4 - porzione 7 0,82 1 0,82 88 0,34 0,15%

Caduta di tensione totale (V) = 7,61

Caduta di tensione % totale = 3,30%

Note



TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 5. ramo 1
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L3)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione doppio

a 80°C Potenza (W) = 180
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,82
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 5 - porzione 1 0,82 10 8,2 72 2,78 1,20%
B tratto 5 - porzione 2 0,82 10 8,2 95 3,66 1,59%
C tratto 5 - ramo1 proz. 1 0,82 5 4,1 10 0,19 0,08%
D tratto 5 - ramo1 proz. 2 0,82 4 3,28 91 1,40 0,61%
E tratto 5 - ramo1 proz. 3 0,82 3 2,46 93 1,08 0,47%
F tratto 5 - ramo1 proz. 4 0,82 2 1,64 77 0,59 0,26%
G tratto 5 - ramo1 proz. 5 0,82 1 0,82 92 0,35 0,15%

Caduta di tensione totale (V) = 10,06

Caduta di tensione % totale = 4,35%

Note



TABELLA CADUTA DI TENSIONE

TRATTO 5. ramo 2
Circuito trifase
Verifica su linea monofase (fase più caricata = L3)

PARAMETRI DI SISTEMA
Tensione nom. (V) = 231
Frequenza (Hz) = 50

CARATTERISTICHE DEL CAVO CARATTERISTICHE UTENZA
Sezione Resistenza Reattanza Tipologia = Lampione doppio

a 80°C Potenza (W) = 180
(mmq) (Ohm/km) (Ohm/km) Corrente nominale IB (A) = 0,82
10,0 2,44 0,1050 Cosfì = 0,95

Descrizione Ib Utenza Q.tà utenze Ib Tratto Lunghezza Caduta
utenza nel tratto tratto di tensione

(A) in esame (A) (m) (V)

QE Quadro di distribuzione
A tratto 5 - porzione 1 0,82 10 8,2 72 2,78 1,20%
B tratto 5 - porzione 2 0,82 10 8,2 95 3,66 1,59%
C tratto 5 - ramo 2 proz. 1 0,82 4 3,28 19 0,29 0,13%
D tratto 5 - ramo 2 proz. 2 0,82 3 2,46 56 0,65 0,28%
E tratto 5 - ramo 2 proz. 3 0,82 2 1,64 79 0,61 0,26%
F tratto 5 - ramo 2 proz. 4 0,82 1 0,82 73 0,28 0,12%

Caduta di tensione totale (V) = 8,27

Caduta di tensione % totale = 3,58%

Note


